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COLORTINT

Coloranti in pasta, universali, concentrati

Dispersione  concentrata  di  pigmenti  in  pasta  semifluida,  realizzata  per  la 
colorazione di  idropitture,  stucchi,  finiture  decorative  e  rivestimenti  a  base 
acqua, nonché vernici, impregnanti  e smalti a base solvente.

Modo d'impiego:                                 
Dosare  nella  quantità  necessaria  per  ottenere  la  tinta  desiderata  e 
amalgamare la pittura fino ad ottenere un aspetto omogeneo.

Quantità da aggiungere:                                      
MAX 6%

NOME 
COLORANTE

COLOR 
INDEX

% 
PIGMENTO

P.S.
gr/cm³

CONFEZIONE USO

GIALLO OSSIDO P.Y. 42 - CI 77492 50 1,650 0,5 Lt. INTERNO – ESTERNO

GIALLO CANARINO P.Y. 74 - CI 11741 30 1,200 0,5 Lt. INTERNO

ARANCIO OSSIDO Miscela di pigmenti 
inorganici

50 1,700 0,5 Lt. INTERNO – ESTERNO

ROSSO OSSIDO P.R. 101- CI 77491 50 1,730 0,5 Lt. INTERNO – ESTERNO

ROSSO SEGNALE P.R. 112 - CI 12370 32 1,250 0,5 Lt. INTERNO

BLU P.B. 15:3 – CI 
74160 

21 1,150 0,5 Lt. INTERNO

VERDE OSSIDO P.G. 17 – CI 77288 55 1,700 0,5 Lt. INTERNO – ESTERNO

VERDE BRILLANTE P.G. 7 – CI 77266 25 1,150 0,5 Lt. INTERNO

TERRA OMBRA 
VERDASTRA

Miscela di pigmenti 
inorganici

48 1,570 0,5 Lt. INTERNO – ESTERNO

TERRA OMBRA 
BRUCIATA

Miscela di pigmenti 
inorganici

50 1,700 0,5 Lt. INTERNO – ESTERNO

NERO P.B. 7 – CI 77266 23 1,16 0,5 Lt. INTERNO – ESTERNO


