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Conducibilità Termica (UNI EN 1745:2005) 0,7 W/mK

pH: 12 +/-0,5

Dimensione massima dell'inerte Fine: max 0,8 mm
Grossa: max 1,2 mm

Diluizione: Acqua, 5-6 Litri per 
confezione

Consistenza dell'impasto UNI 7044/72 55-65%

Durata dell'impasto UNI EN 1015-9 120 ± 30 minuti

Temperatura minima di applicazione +5 °C

Proprietà della malta indurita Valore medio

Resistenza a compressione a 1 gg (UNI EN 12190) > 5,1 MPa

Resistenza a compressione a 7 gg (UNI EN 12190) > 12,3 MPa

Resistenza a compressione a 28 gg (UNI EN 12190) > 22 MPa

Resistenza a flessione a 1 gg (UNI EN 12190) > 1,3 MPa

Resistenza a flessione a 7 gg (UNI EN 12190) > 2,9 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg (UNI EN 12190) > 6,4 MPa

Aderenza al supporto (UNI EN 12190) 1,06 N/mm2

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato 
di accurate prove di laboratorio ed esperienze 
pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato 
sovente al di fuori del nostro controllo, non 
possiamo che garantirne la qualità. Queste 
informazioni sono soggette a possibili 
aggiornamenti da parte della società.


