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Da Teykos, azienda specializzata nelle pavimentazioni ad uso residenziale 

e commerciale, nasce una collezione di pavimenti e rivestimenti frutto di 

una profonda ricerca di materiali avanzati, in grado di rispondere ad elevati 

standard di qualità e versatilità nell’adattamento ai vari stili di arredo. 

Laminati nelle finiture più attuali con supporto di ultima generazione con 

maggior resistenza all’umidità, LVT dai decori naturali ed iper-realistici,

e WPC decking da esterni innovativi. La grande facilità di montaggio ed il 

vantaggioso rapporto qualità - prezzo, ne fanno una gamma unica ed adatta 

a tutte le esigenze di ambienti in interno ed esterno.



TEYDECK TEYCLICK TEYSTRONG TEYDRY TEYSELF TEYFLOOR TEYWALL

Residenziale V V V V V V V

Commerciale V V V V V V

Commerciale intenso V V V V V

Esterno V

Interno V V V V V V V

Montaggio fai da te V V V V

Resistente all’acqua V V V V V V

Riscaldamento
a pavimento V V V

Eco Friendly V V V V V V V

Sistema di posa 
Click flottante V V V

Sistema di posa a colla V V V

Sistema di posa
con materassino
Teysafe Thermo

V

Sistema di posa 
con materassino

Teysafe Acquastop
V

Sistema di posa 
con materassino

Teysafe LVT Professional
V V

Sistema di posa 
con materassino

Teysafe LVT Smart
V V

Sistema di posa con
materassino Teysafe Rapid V V
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La tabella riepilogativa riportata di seguito vi aiuterà a trovare il 
pavimento ideale oltre a guidarvi indicativamenete per le vostre 
esigenze .
L’eccezionale facilità di montaggio è data anche dalle molte solu-
zioni disponibili: prodotti per la posa senza colla, soluzioni modu-
lari a posa libera, listoni e piastrelle ad incastro ed autoadesivi.
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Bellezza e resistenza nel decking.
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TEYDECK WPC pavimentazione da esterno
TEYDECK CLASSIC
La pavimentazione Teydeck Classic è un materiale composito ad alta densità composto da fibra di bamboo riciclata, 
polietilene alta densità e resine di coesionamento. Tale composizione conferisce al prodotto le caratteristiche tecniche 
idonee per la posa in ambiente esterno. In un unico pavimento si racchiudono la bellezza e la resistenza del legno,  la 
facilità di manutenzione e la protezione del polietilene.  Non si scheggia, non si fessura, resiste alle rotture e alle defor-
mazioni.
È resistente in modo naturale a parassiti, funghi e batteri. La manutenzione è minima per il WPC Classic (si consiglia al 
momento della posa, l’uso di un protettivo impregnante che dona un leggerissimo effetto tonalizzante, garantendo 
un’ottima tenuta e stabilità del colore nel tempo e una protezione ancora maggiore contro le macchie).

TEYDECK PROTECT
La pavimentazione  WPC Teydeck Protect, aggiunge alle caratteristiche del WPC Classic un rivestimento in PVC che rende 
il prodotto ancora più gradevole esteticamente, resistente alle macchie e con una manutenzione ridotta al minimo.

EWP3233 EWP3233 EWP3234 EWP3234

DOUBLE-FACE Grigio Chiaro DOUBLE-FACE Grigio
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EWP3235 EWP3235

DOUBLE-FACE Teak

DOUBLE-FACE Mix color

Caratteristiche

Composizione:
60% fibra di bamboo / 30% materiale plastico / 10% additivi 
chimici

Peso totale: 19,50 Kg al mq

Spessore: 23 mm ± 10%

Dimensioni: 220 x 14,6 cm

Confezioni: 4 plance corrispondenti a 1,285 mq

TEYDECK CLASSIC

TEYDECK PROTECT

Una naturale bellezza che 
resiste a lungo nel tempo 
dove la manutenzione non 
è più un problema.

Caratteristiche   Teydeck WPC pavimento da esterno

Composizione:
60% fibra di bamboo / 30% materiale plastico / 10% additivi 
chimici

Peso totale: 19,50 Kg al mq

Spessore: 23 mm ± 10%

Dimensioni: 220 x 14,6 cm

Confezioni: 4 plance corrispondenti a 1,285 mq

TEYDECK CLASSIC

TEYDECK PROTECT
EWP3236 EWP3236
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EWP3314 EWP3315EWP3314 EWP3315

TEYDECK PROTECT

DOUBLE-FACE Teak DOUBLE-FACE Antique

Caratteristiche   Teydeck WPC Protect pavimento da esterno

Composizione:
60% fibra di bamboo / 30% materiale plastico / 10% additivi 
chimici

Peso totale: 19,50 Kg al mq  ± 10%

Spessore: 23 mm ± 10%

Dimensioni: 220 x 14 cm

Confezioni: 4 plance corrispondenti a 1,232 mq

12 13

TEYDECK



EWP3316 EWP3316

DOUBLE-FACE Faggio
14 15

TEYDECK



EWP3317 EWP3317

DOUBLE-FACE Grigio chiaro

FOTO  
FORNITORE

ACCESSORI MONTAGGIO
Pag. 97

SISTEMA DI POSA
Pag. 102
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Bellezza e praticità, in un Click!
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      TEYCLICK AC5 LVT da incastro
Spessore 5 mm.
L’aspetto del pavimento in legno con tutti i vantaggi del vinile. Pavimento 
in doghe a posa flottante perfetto per uso residenziale ma ancora di più per 
applicazioni in ambienti commerciali ad alto traffico. Lo strato di usura di 
0,55 mm ne garantisce una lunga durata nel tempo e una protezione nell’uso 
quotidiano. Confort, design e facilità di montaggio e manutenzione ne fanno il 
pavimento perfetto le vostre esigenze.

PVC3301PVC3300
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TEYCLICK



NATURALE NELL’ASPETTO E AL TATTO
Design innovativo dall’aspetto naturale simile 
alla materia.

ELEVATO ISOLAMENTO ACUSTICO
Offre un’acustica perfetta per ogni 
ambiente. A differenza del legno o dei 
laminati, assorbe i rumori donando un’a-
custica migliore.

RESISTENTE ALL’ACQUA E ANTISCIVOLO
Resistente all’umidità, ideale in cucina o 
nel bagno quando c’è un alto rischio di 
scivolamento.

FACILE DA PULIRE E MINIMA MANUTENZIONE
Lo strato protettivo respinge lo sporco, gli acari 
della polvere e gli altri allergeni. È sufficiente 
spazzare, pulire o aspirare per mantenere il 
pavimento pulito.

MINIMA RIENTRANZA RESIDUA
Resistente all’usura, testato per resistere all’im-
patto di un uso intensivo. Ideale per ambienti 
ad alto traffico.

PERFETTO PER LE RISTRUTTURAZIONI
I prodotti sono sottili e flessibili. Spesso posso-
no essere istallati sopra il pavimento esistente.

ADATTO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Teyclick è caldo e perfettamente compatibile 
con il riscaldamento a pavimento.

22 23
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BATTISCOPA ABBINABILI
Gamma battiscopa MDF
Art. 604	 pag.	 94

PROFILI ABBINABILI
Profilo a T alluminio
Terminale alluminio     pag. 98

SOTTOPAVIMENTI UTILIZZABILI
IM3221	 pag.	 92
IM3222	 pag.	 93

PVC3304

PVC3305

LE PIASTRELLEPVC3302 PVC3303

Caratteristiche                  Teyclick AC5 LVT da incastro

Composizione: PVC eterogeneo

Spessore: 5 mm ± 10%

Strato di usura: 0,55 mm

Listone : 22,83 x 121,92 cm

Confezioni: 1 scatola contiene 8 listoni equivalenti a 2,23 mq

Pancale: 115,96 mq

Dimensioni Piastrella: 30,48 x 60,96 cm

Confezioni: 1 scatola contiene 12 piastrelle equivalenti a 2,23 mq

Pancale: 115,96 mq

23

PREPARAZIONE SUPERFICIE
COL3091	 pag.	 101
COL3092	 pag.	 100
COL3353	 pag.	 101
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      TEYCLICK AC4 LVT da incastro
Spessore 4 mm.
Il pavimento vinilico perfetto per tutti gli usi. Estremamente versatile, facile da posare,  
con decori che riproducono le materie prime naturali in tutte le loro sfaccettature. La 
pavimentazione Teyclick AC4 è perfetta per sia per usi commerciali che residenziali . La 
composizione stratificata con fibra di vetro stabilizzante ne fanno un pavimento molto 
stabile e che necessita di pochissima manutenzione.

PVC2715 PVC2716 PVC2717 PVC2718 PVC2719
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PVC3308 PVC3340

LISTONE XL

Grande facilità di montag-
gio e versatilità, per una 
pavimentazione dallo stile 
contemporaneo.
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PIASTRELLA

PVC3311

PVC3312

PVC3313

Caratteristiche                  Teyclick AC4 LVT da incastro

Composizione: PVC eterogeneo

Spessore: 4 mm ± 10%

Strato di usura: 0,50 mm

Dimensioni: Listone:      18,30 x 122 cm   -  21,83 x 121,92 cm (XL)
Piastrella:   30,48 x 60,96 cm  

Confezioni:

Listone:      1 scatola contiene 8 listoni 
                    equivalenti a 1,788 mq
                    1 scatola contiene 10 listoni 
                    equivalenti a 2,79 mq (XL) 
Piastrella:   12 piastrelle
                    2,23 mq

Pancale: Listoni:       125,30 mq  -  145,08 mq (XL)
Piastrella:   115 ,96 mq

BATTISCOPA ABBINABILI
Gamma battiscopa MDF
Art. 604	 pag.	 94

PROFILI ABBINABILI
Profilo a T alluminio  
Terminale alluminio     pag.    98

SOTTOPAVIMENTI UTILIZZABILI
IM3221	 pag.	 92
IM3222	 pag.	 93

PREPARAZIONE SUPERFICIE
COL3091	 pag.	 101
COL3092	 pag.	 100
COL3353	 pag.	 101
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PVC2483 PVC2484 PVC2485

AC3 LVT da incastro
Spessore 4 mm.
Pavimentazione in PVC a listoni a posa flottante. Lo spessore di soli 4mm lo 
rende perfetto per tutte le ristrutturazioni, in gran parte dei casi senza dover 
modificare gli infissi. Utilizzabile sia in ambienti commerciali leggeri sia per usi 
residenziali. Pavimento facile da installare e necessita di una manutenzione mini-
ma per la sua pulizia.

TEYCLICK

32 33

TEYCLICK



PVC2486 PVC2487

Caratteristiche                             Teyclick AC3 LVT da incastro

Composizione: PVC eterogeneo

Spessore: 4 mm ± 10%

Strato di usura: 0,30 mm

Dimensioni: 18,30 x 122 cm

Confezioni: 1 scatola contiene 8 listoni 
equivalenti a 1,788 mq

Pancale: 125,30 mq

23

BATTISCOPA ABBINABILI
Gamma battiscopa MDF
Art. 604	 pag.	 94

PROFILI ABBINABILI
Profilo a T alluminio  
Terminale alluminio     pag.    98

SOTTOPAVIMENTI UTILIZZABILI
IM3221	 pag.	 92
IM3222	 pag.	 93

PREPARAZIONE SUPERFICIE
COL3091	 pag.	 101
COL3092	 pag.	 100
COL3353	 pag.	 101
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I pavimenti che non invecchiano mai.
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LVT listone incastro Rigid Core
Spessore 5 mm.
LVT ad incastro Rigid Core. Nuova collezione di pavimenti di ultima generazione a struttura 
rinforzata con fibra minerale. La nuova composizione rende il pavimento più stabile e resistente 
alle escursioni termiche a ridotto coefficiente di dilatazione e con una tolleranza maggiore delle 
imperfezioni dei pavimenti preesistenti (fughe ceramiche). Velocità di montaggio, resistenza 
all’abrasione e grande stabilità alla dilatazione termica, ne fanno il pavimento ideale per locali di 
grandi dimensioni ed alta calpestabilità.

PVC3306

PVC3307

TEYSTRONG

38 39

TEYSTRONG



PVC3309

PVC3310

Caratteristiche                             Teystrong LVT incastro Rigid Core

Composizione : PVC eterogeneo + fibre minerali

Spessore: 5 mm ± 10%

Strato di usura: 0,50 mm

Dimensioni: 18,41 x 121,92 cm

Confezioni: 1 scatola contiene 8 listoni
equivalenti a 1,80 mq

Pancale: 117 mq

BATTISCOPA ABBINABILI
Gamma battiscopa MDF
Art. 604	 pag.	 94

PROFILI ABBINABILI
Profilo a T alluminio
Terminale alluminio     pag.    98

SOTTOPAVIMENTI UTILIZZABILI
IM3221	 pag.	 92
IM3222	 pag.	 93

Nuove tecnologie di
produzione per una lunga 
durata e grande resistenza 
all’alta calpestabilità.

PREPARAZIONE SUPERFICIE
COL3091	 pag.	 101
COL3092	 pag.	 100
COL3353	 pag.	 101
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Una soluzione pratica per qualsiasi ambiente.
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LVT da incollaggio
LVT da incollaggio spessore 2,5mm con strato di usura da 0,55, lo 
rendono un pavimento estremamente versatile. Utilizzabile sia per 
usi professionali e locali ad alto traffico, sia per uso residenziale. Una 
gamma di colori attuali e di tendenza fanno della pavimentazione 
Teydry uno strumento  adatto ad ogni esigenza sia residenziale che 
professionale. L’installazione con il sottopavimento Teysafe Rapid 
rende tutte le operazioni di montaggio estremamente veloci e 
pulite.

PVC3275

PVC3276

TEYDRY
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PCV3271

PVC3272

LE PIASTRELLE

PVC3277

PVC3278
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PVC3273

PVC3274

COLLANTI DEDICATI
COL1551	 pag.	 101
COL3094	 pag.	 100
COL3096	 pag.	 100

SOTTOPAVIMENTO UTILIZZABILE
IM3224	 pag.	 93

Caratteristiche                             Teydry LVT da incollaggio

Composizione: PVC eterogeneo

Spessore: 2,5 mm

Strato di usura: 0,55 mm

Dimensione: Listone:      22,86x121,92 cm
Piastrella:   30,48x60,96 cm

Confezione: Listone:      14 Pz equivalenti a 3,90 mq
Piastrella:   20 Pz equivalenti a 3,72 mq

BATTISCOPA ABBINABILI
Gamma battiscopa MDF
Art. 604	 pag.	 94

Imbattibile per la sua 
versatilità sia nei locali ad 
alto traffico che in ambito 
residenziale.

PREPARAZIONE SUPERFICIE
COL3091	 pag.	 101
COL3092	 pag.	 100
COL3353	 pag.	 101
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Un gioco da ragazzi!
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LVT autoadesivo
Spessore 2 mm.
Listoni e piastrelle in PVC eterogeneo per uso residenziale. Perfetto per ristrutturazioni e 
veloci installazioni fai da te. Decori legno e piastrella incredibilmente realistici e di effetto. 
Minimo ingombro e non è necessario rettificare gli infissi.

TEYSELF

PVC1146 PVC1148PVC1147
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TEYSELF



PVC2478 PVC2480PVC2479

PVC3168 PVC3282

La soluzione ideale per posare velocemente 
pavimenti dall’aspetto realistico e naturale.

54 55

TEYSELF



PVC3280

PVC3281

PVC2481 PVC2482

Caratteristiche                             Teyself LVT autoadesivo

Composizione: PVC eterogeneo

Spessore : 2 mm ± 10%

Strato di usura: 0,15 mm

Dimensione listone: Listone:     15,24 x 91,44 cm
Piastrella:  30,48 x 60,96 cm 

Confezioni:
Listone:      1 scatola contiene 24 listoni
                    equivalenti a 3,345 mq
Piastrella:  24 pezzi equivalenti a 4,459 mq

21

COLLANTI DEDICATI
COL1551	 pag.	 101
COL3096	 pag.	 100

BATTISCOPA ABBINABILI
Gamma battiscopa MDF
Art. 604	 pag.	 94

PREPARAZIONE SUPERFICIE
COL3091	 pag.	 101
COL3092	 pag.	 100
COL3353	 pag.	 101

SOTTOPAVIMENTI UTILIZZABILI
IM3221	 pag.	 92
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I colori della modernità.
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PL3191 PL3195 PL3197

Laminato AC5
Pavimentazione laminato di produzione europea prodotto Swiss – Kronotex leader 
mondiale nella produzione di pavimenti laminati. Classe di calpestabilità AC5. Incastro 
Lock easy a schiacciamento per un montaggio del 30% più veloce di un normale lami-
nato. Adatto sia per usi commerciali che residenziali.  Decori estremamente realistici 
riproducono le tonalità e venature del legno. Nuovo formula del pannello in HDF ad 
alta resistenza all’umidità. 

PRODOTTO 
SWISS - KRONO TEX

TEYFLOOR
CLASSICO

60 61

TEYFLOOR



BISELLATO

PL3293 PL3294 PL3295

BISELLATO
Plancia XL

Caratteristiche                    Teyfloor laminato AC5

Dimensioni doghe:  classico    138 x 19,3 cm
bisellato   138 x 24,4 cm

Spessore: 8 mm

Confezione: classico     8 doghe / 2,131 mq
bisellato    8 doghe / 2,694 mq

Pancale:	 classico    56 scatole equivalenti a 119,32 mq
bisellato   42 scatole equivalenti a 113,148 mq

Resistenza all’abrasione: CLASSE 32 / AC5

C023882

The mark of
responsible forestry

C023882

The mark of
responsible forestry

C023882

The mark of
responsible forestry

C023882

The mark of
responsible forestry

C023882

The mark of
responsible forestry

BATTISCOPA ABBINABILI
Gamma battiscopa MDF
Art. 604	 pag.	 94

PROFILI ABBINABILI
Profilo a T alluminio
Terminale alluminio     pag.   92 

SOTTOPAVIMENTI UTILIZZABILI
IM3218	 pag.	 98
IM3219	 pag.	 98

Una grande qualità per ar-
redare con stile ed elegan-
za gli ambienti residenziali 
e commerciali.
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PL3285 PL3288PL3286 PL3287

CLASSICO

PRODOTTO 
SWISS - KRONO TEX

TEYFLOOR Laminato AC4
Spessore 8 mm.
Pavimentazione laminato di produzione europea prodotto Swiss – Kronotex. 
Pavimentazione in doghe a posa flottante con finitura melaminica ad alta 
resistenza. Il sistema di posa senza colla garantisce una posa perfetta rapida e 
removibile. Utilizzabile sia in ambienti commerciali che residenziali.

TEYFLOOR

64 65



BISELLATO

PL3289 PL3290           
Caratteristiche                           Teyfloor laminato AC4

Dimensioni doghe:  Classico: 137,6x19,3 cm
Bisellato:  138x19,3 cm   

Spessore: 8 mm

Confezione: Classico:   8 doghe / 2,124 mq
Bisellato:   8 doghe / 2,131 mq

Pancale:	 Classico:   56 scatole 118,944 mq
Bisellato:  56 scatole 119,336 mq   

Resistenza all’abrasione: AC4 EN 13329

TEYFLOOR
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PL3291 PL3292           

BISELLATO

BATTISCOPA ABBINABILI
Gamma battiscopa MDF
Art. 604	 pag.	 94

PROFILI ABBINABILI
Profilo a T alluminio
Terminale alluminio     pag.   92

SOTTOPAVIMENTI UTILIZZABILI
IM3218	 pag.	 98
IM3219	 pag.	 98

TEYFLOOR

68 69



PL3250 PL3252PL3251           

TEYFLOOR Laminato AC3
Spessore 7 mm.
Pavimentazione laminato di produzione europea prodotto Swiss – Kronotex. 
Laminato perfetto per tutti gli usi sia commerciale per locali a traffico medio, 
sia per uso residenziale. Facile da montare perfetto anche per il fai da te. Decori 
legno caldi ed attuali prefetti per tutti gli abbinamenti di arredo.

PRODOTTO 
SWISS - KRONO TEX

TEYFLOOR
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PL3254PL3253           PL3255        

TEYFLOOR
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Caratteristiche                              Teyfloor laminato AC3

Dimensioni doghe: 137,6x19,3 cm

Spessore: 7 mm

Confezione: 9 doghe / 2,39 mq

Pancale: 133,84 mq

Resistenza all’abrasione: CLASSE 1 / AC3

31

AC3•EN 13329

23

AC3•EN 13329 RESISTENZA
ABRASIONE

EMISSIONE
FORMALDEIDE

PL3258PL3257           PL3259      PL3256         

BATTISCOPA ABBINABILI
Gamma battiscopa MDF
Art. 604	 pag.	 94

PROFILI ABBINABILI
Profilo a T alluminio
Terminale alluminio     pag.   92 

SOTTOPAVIMENTI UTILIZZABILI
IM3218	 pag.	 98
IM3219	 pag.	 98

TEYFLOOR
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Un nuovo modo di arredare.
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Listone WPC da esterno

EWP3233

EWP3233

EWP3234

EWP3234

TEYWALL
Le doghe in WPC sono perfette per tutti gli usi esterni. Utilizzabili  per proteggere 
le vs facciate, rivestire piscine, fioriere e realizzare staccionate.  La facilità di 
montaggio, la manutenzione ridotta e l’estrema resistenza agli agenti atmosferici  
rendono le doghe WPC Teydeck, sia nel modello Protect con rivestimento in PVC, 
sia nel modello Classic, il prodotto perfetto per rendere il vostro living esterno 
ancora più bello.

DOUBLE-FACE Grigio Chiaro

DOUBLE-FACE Grigio
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EWP3236

EWP3236

Caratteristiche    Teywall listone WPC da esterno

Composizione:
60% fibra di bamboo / 30% materiale plastico / 10% additivi 
chimici

Peso totale: 19,50 Kg al mq

Spessore: 23 mm ± 10%

Dimensioni: 220 x 146,4 cm

Confezioni: 4 plance corrispondenti a 1,285 mq

EWP3235

EWP3235

TEYDECK CLASSIC

TEYDECK PROTECT

DOUBLE-FACE Teak

DOUBLE-FACE Mix color
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EWP3316

EWP3317

EWP3316

EWP3317

EWP3314

EWP3314

EWP3315

EWP3315

ACCESSORI MONTAGGIO
Pag. 97

Arredare l’esterno con 
gusto e con la garanzia di 
materiali belli, naturali e 
resistenti.

TEYDECK PROTECT

Caratteristiche   Teydeck WPC Protect pavimento da esterno

Composizione:
60% fibra di bamboo / 30% materiale plastico / 10% additivi 
chimici

Peso totale: 19,50 Kg al mq  ± 10%

Spessore: 23 mm ± 10%

Dimensioni: 220 x 14 cm

Confezioni: 4 plance corrispondenti a 1,232 mq

DOUBLE-FACE Teak

DOUBLE-FACE Antique

DOUBLE-FACE Faggio

DOUBLE-FACE Grigio chiaro

82 83

TEYWALL



PVC3271

PVC3272

        TEYWALL Piastrelle LVT
LVT da incollaggio spessore 2,5 mm con strato di usura da 0,55 mm è un rivestimento estremamen-
te flessibile e versatile. Perfetto sia per le vostre ristrutturazioni che per nuovi impianti. Lo spessore 
ridotto lo rende perfetto nei casi dove lo spazio diventa essenziale. Disponibile in 4 varianti di decori 
per incontrare i gusti più attuali e di tendenza.

84 85
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PVC3273 PVC3274

TEYWALL Pannelli in PVC da interni 
Pannello in PVC di facile installazione sia con una semplice struttura (tipo cartongesso), che 
direttamente  a muro. Libertà di montaggio sia verticale che orizzontale, di semplice manu-
tenzione e pulizia. Particolarmente indicati per rivestire pareti con problemi di umidità. Rende i 
vostri ambienti più confortevoli e facili da pulire. La vostra fantasia con la possibilità di abbinare 
più colori.

COLLANTI
COL3093	 pag.	 100
COL3096	 pag.	 100

Caratteristiche                             Teydry piastrelle LVT

Composizione: PVC eterogeneo

Spessore: 2,5 mm

Strato di usura: 0,55 mm

Dimensione piastrella: 30,48x60,96 cm

Confezione piastrella: 20 Pz equivalenti a 3,72 mq
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WP3100 WP3101 WP3102WP3097 WP3098 WP3099
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WP3103 WP3105

WP3108

Caratteristiche                     Teywall Pannello in PVC

Composizione: PVC

Spessore: 10 mm ± 10%

Dimensioni: 30 x 300 cm / 30 x 280 cm

Confezioni: 1 scatola contiene 10 listoni equivalenti
a 9 mq / 8,40 mq

RESISTENZA
UMIDITÀ

PROFILI UTILIZZABILI
Angolare Interno       pag.    99
Angolare Esterno      pag.    99
Terminale                    pag.    99
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   SOTTOPAVIMENTI

IM3218 Teysafe Thermo

Materiale: XPS 
T spessore: 1,6 mm
L lunghezza: 15000 mm
W larghezza: 1100 mm
QW densità: 45 kg/m3

Confezione: 16,5 m2

Sul bancale: 660 m2

PARAMETRI

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
**

COMFORT ACUSTICO
Fino a 18 dB

DURABILITÀ DEL PAVIMENTO
Fino a 90 kPa

ISOLAMENTO TERMICO
Fino a 0,05 m2K/W

COMFORT ACUSTICO
Fino a 14%

DURABILITÀ DEL PAVIMENTO
Fino a 0,8 mm

IM3219 Teysafe Acquastop

Materiale: XPS / PET
T spessore: 2 mm
L lunghezza: 13640 mm
W larghezza: 1100 mm
QW densità: 32 kg/m3

Confezione: 15 m2

Sul bancale: 600 m2

PARAMETRI

COMFORT ACUSTICO
Fino a 20 dB

DURABILITÀ DEL PAVIMENTO
Fino a 90 kPa

ISOLAMENTO TERMICO
Fino a 0,08 m2K/W

COMFORT ACUSTICO
Fino a 14%

BASE
150

DURABILITÀ DEL PAVIMENTO
Fino a 1,0 mm

IM3221 Teysafe LVT Professional

Materiale: PU / minerali + Vello
T spessore: 1,6 mm
L lunghezza: 8500 mm
W larghezza: 1000 mm
QW densità: 1000 kg/m3

Confezione: 8,5 m2

Sul bancale: 340 m2

PARAMETRI

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
*****

COMFORT ACUSTICO
Fino a 16 dB

DURABILITÀ DEL PAVIMENTO
Fino a 400 kPa

ISOLAMENTO TERMICO
Fino a 0,008 m2K/W

COMFORT ACUSTICO
Fino a 8 %

DURABILITÀ DEL PAVIMENTO
Fino a 0,5 mm

IM3222 Teysafe LVT Smart

Materiale: modificato XPS / PET
T spessore: 1,5 mm
L lunghezza: 8500 mm
W larghezza: 1180 mm
QW densità: 100 kg/m2

Confezione:10 m2

Sul bancale: 420 m2

PARAMETRI

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
***

COMFORT ACUSTICO
Fino a 19 dB

DURABILITÀ DEL PAVIMENTO
Fino a 400 kPa

ISOLAMENTO TERMICO
Fino a 0,04 m2K/W

BASE
150

DURABILITÀ DEL PAVIMENTO
Fino a 1 mm

IM3224 Teysafe Rapid

Materiale: PU / minerali + Vello
T spessore: 1,8 mm
L lunghezza: 6000 mm
W larghezza: 1000 mm
QW densità: 1000 kg/m3

Confezione:: 6 m2

Sul bancale: 240 m2

PARAMETRI

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
****

COMFORT ACUSTICO
Fino a 17 dB

DURABILITÀ DEL PAVIMENTO
Fino a 400 kPa

ISOLAMENTO TERMICO
Fino a 0,01 m2K/W

COMFORT ACUSTICO
Fino a 8%

BASE
75

DURABILITÀ DEL PAVIMENTO
Fino a 0,6 mm
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   BATTISCOPA

ART. 604 
BATTISCOPA IN MDF RIVESTITO IN PVC (ANTIGRAFFIO)  /  Lunghezza 219 cm   /   Conf. 35 mt

Noce antico opaco

Antracite lucidoNero lucido

Verde antico opacoVinaccia lucido

Crema lucido

Avorio antico opaco

Metallo PatinatoBianco lucido

ART. 604 
BATTISCOPA IN MDF RIVESTITO IN CARTA MELAMINICA /  Lunghezza 219 cm   /   Conf. 35 mt

mm 15

m
m

 8
2

Rovere sbiancato

Rovere ghiaccio

Teak

Rovere decapè

Acero ghiaccio

Noce decapè

Melo dogato

Panna

Rovere Siberia Ciliegio

Rovere Impero

Wenge

Noce chiaro

Rovere antico

Alluminio

Rovere

Faggio

Acero

Rovere Groelandia

Merbau 

Bianco

Rovere Alaska

ART. 610 - conf. 14/20 mt
BATTISCOPA IN AYOUS

ART. 644 - conf. 10/20 mt
 

ART. 636 - conf. 14/20 mt
BATTISCOPA IN AYOUS

m
m

 1
4

0

mm 15

Laccato Bianco Grezzo Noce scuro Noce chiaro

Rovere

Mogano

Ciliegio

Laccato Bianco Grezzo

m
m

 1
20

mm 15

ART. 637 - conf. 14/20 mt
BATTISCOPA IN AYOUS

Grezzo

Laccato Biancom
m

 1
30

mm 18

Grezzo

Laccato Bianco

m
m

 1
50

mm 19
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Grezzo

Noce scuro

Rovere

Naturale

Mogano
Mahogany

Noce chiaro

Ciliegio

Laccato Bianco

ART. 601
BATTISCOPA IN AYOUS - conf. 20/28 mt

PROFILO AD “L“  - Dimensioni: 2,20 m

m
m

 1
00

mm 13

BATTISCOPA IN POLISTRONG

Dimensioni:  2,00 m
Confezioni:   20 m

Dimensioni:  2,00 m
Confezioni:   24 m

1,5 cm

14
 c

m

Tanganika laccato bianco Tanganika noce scuro

Tanganika noce chiaro Tanganika  naturale

DoussièIroko

Rovere

10
 c

m

1,5 cm

mm 18

m
m

 5
0

ART. DP2365 ART. DP2366

PROFILI E ACCESSORI TEYDECK

4  cm

3 c
m

3 c
m

4  cm

EWP3267

EWP3268

EWP3269

EWP3270

EWP3318

EWP3319

EWP3320

EWP3321

EWP3264
Clip fissaggio classic

EWP3265
Clip partenza

EWP3352
Clip di fissaggio protect

EWP3266 Megatello
Dimensioni:  2,20 m

ART. 663
BATTISCOPA IMPIALLACCIATO IN ESSENZE
conf. 20/28 mt

Possibilità di fare colori RAL a richiesta.
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PROFILI TEYCLICK - TEYSTRONG - TEYDRY PROFILI TEYWALL

PROFILI TEYFLOOR

Barra: 2,7 m     Confezione:   1 pz      

Barra: 2,7 m     Confezione:   1 pz      

Profilo a T in alluminio 

Profilo terminale in alluminio 

PL3016

PL3018

PL3015

PL3017

Alluminio

Rovere Decapé

Teak Indonesia

Oro

Rovere Ghiaccio

Zebrano

Olmo Grigio

Rovere Grigio

Rovere Bianco

Rovere Segato

Rovere Chiaro

Rovere Victoria

WP3137 WP3139

WP3162

WP3138

WP3151 WP3152

WP3150 - Grezzo

WP3161 Grezzo

Angolare Interno

WP3113 WP3115WP31314

WP3150 - Grezzo

WP3165 Grezzo

Angolare Esterno

WP3150 - Grezzo

WP3164 Grezzo

Terminale

PL3350 Barra: 2,7 m     Confezione:   1 pz PL3351 Barra: 2,7 m     Confezione:   1 pz

Barra: 3 m
Confezione:   1 pz

Barra: 3 m
Confezione:   1 pz

Barra: 3 m
Confezione:   1 pz
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COLLANTI
COL3093 HYCOL KD 1 SPECIAL
Adesivo acrilico universale in dispersione acquosa ad elevata pre-
sa iniziale, a lungo tempo aperto, idoneo per la posa di pavimenti e 
rivestimenti in PVC omogeneo ed eterogeneo, gomma civile, sughero 
supportato su PVC, profili in PVC. Specifico per rivestimenti in PVC e 
gomma su sottofondi assorbenti o scarsamente assorbenti.

Art. Conf. Consumo Tempo di presa Attrezzatura Caratteristiche

COL3093    5 kg    300 - 500 g    48 - 72 h    n.1 - n.2

COL3094 HYCOL KD 4
Adesivo acrilico in dispersione acquosa, ad eccellente lavorabilità, 
idoneo per la posa di pavimenti in PVC omogeneo ed eterogeneo, 
pavimenti in sughero con supporto in PVC, moquettes ed agugliati, su 
sottofondi assorbenti.

Art. Conf. Consumo Tempo di presa Attrezzatura Caratteristiche

COL3094    5 kg    300 - 500 g    48 - 72 h    n.1 - n.2

COL3096 GOMMAPOL
Adesivo bicomponente epossi-poliuretanico ad alte prestazioni, 
idoneo per l’incollaggio di pavimenti di gomma civile e sportiva, PVC 
in teli e piastre, pavimenti tessili e linoleum su sottofondi assorbenti e 
non assorbenti compreso asfalto. Idoneo in ambienti commerciali ed 
industriali ad alto traffico. 

Art. Conf. Consumo Tempo di presa Attrezzatura Caratteristiche

COL3096    5 kg    600 - 1200 g    48 h    n.2 - n.4

COL3091 PRIMER AC PLUS
Primer di resine sintetiche in microemulsione acquosa a basso VOC e 
ad elevato potere penetrante per il trattamento antipolvere o conso-
lidante per tutti i sottofondi a base di cemento, gesso o anidrite o per 
gli intonaci asciutti.
Diluibile da 1:2 fino a 1:1

Art. Conf. Consumo Tempo di presa Attrezzatura Caratteristiche

COL3091    10 kg   100 - 300 g    4 - 48 h  

COL1551 ADESIVO UNIVERSALE MONOCOMPONENTE
Adesivo acrilico in dispersione acquosa, idoneo per la posa di pavi-
menti in PVC in teli e piastrelle, gomma civile, sughero supportato su 
PVC, moquette con retro in juta naturale o sintetica o in schiuma di 
PVC. Da impiegare solo all’interno, su sottofondi assorbenti o scarsa-
mente assorbenti.

Art. Conf. Consumo mq Tempo di presa Attrezzatura Caratteristiche

COL1551    5 kg   300 / 500 g   48 - 72 h  

COL3092 RESOPAST 105
Prodotto in pasta in dispersione acquosa pronto all’uso, idoneo per la 
rasatura di sottofondi cementizi, pavimentazioni di ceramica, marmo, 
palladiana, gres e pannelli in legno. Specifico come aggrappante per 
successive rasature cementizie.

Art. Conf. Consumo Tempo di presa Attrezzatura Caratteristiche

COL3092    15 kg    1,2 Kg/ mm    2 - 8 h  

COL3353 AUTOLIVELLANTE CEMENTIZIO
Autolivellante cementizio a rapido asciugamento per spessori da 1 a10 
mm. Adatto a superfici sottoposte a traffico pesante. Dopo l’applica-
zione e asviugatura del prodotto è possibile incollare con qualsiasi tipo 
di adesivo. Il prodotto presenta una superficie liscia dura e compatta 
idonea per la posa di pavimentazioni resilienti.

Art. Conf. Consumo mq Tempo di presa Attrezzatura Caratteristiche

COL3353    25 kg   1,6 Kg mq/mm   120 - 150 min  

Legenda:

confezione	 rullo                   pennello   adatto per sedie a rotelle               solo uso interno                 prodotto ad acqua                fratazzo                   

adatto per sottofondi riscaldati                 spatola flessibile in plastica                    spatola dentata                uso interno ed esterno
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SISTEMI DI POSA

TEYDECK
Per il montaggio si consiglia di seguire pochi 
semplici passi:  
1-Nel giunto tra due elementi consecutivi, 
devono essere previsti 2  magatelli di appoggio, 
ciascuno all’estremità di ogni plancia
2- La distanza tra due magatelli deve essere di 
circa 25-30 cm. 
3- Lungo i bordi della pavimentazione dove
essere  installato un apposito profilo a L.
Prima di ogni installazione rendere il pavimento 
asciutto, pulito e livellato. Si prega di chiedere 
opportune  informazioni ad esperti specializzati 
per l’installazione. Si ricorda che la pavimentazio-

ne WPC non ha funzioni strutturali ma costituisce un elemento di rivestimento e rifinitura.
Dato un  tasso di assorbimento dell’acqua di circa lo 0,2% e un tasso di dilatazione di circa lo 0,5%,  si consi-
glia  un gap di almeno 5/6 mm tra due plance consecutive per consentire  la possibile espansione  o contra-
zione della stessa. 
Inclinare leggermente il piano di calpestio per consentire il deflusso dell’acqua.

Disporre correttamente  i magatelli sulla 
pavimentazione in calcestruzzo. Si consiglia di 
disporli ad un interasse di 25/30 cm. Mantenere 
una distanza di 5 mm tra le testate di due maga-
telli consecutivi.
In base alle condizioni di installazione si sug-
geriscono due possibili metodi  a cui poter far 
riferimento:
1- I fori da realizzare con il trapano elettrico sui 
magatelli devono essere più piccoli del dia-
metro della vite, quindi fissare i magatelli sulla 
pavimentazione in cemento con viti e tasselli a 
pressione.
Si prega di garantire la planarità dei supporti di appoggio delle plance quindi non lasciare in rilievo la testa 
delle viti;
2- Incollare i magatelli al piano in calcestruzzo e riempire gli interstizi con il cemento.
Fissare per ogni magatello le apposite piastrine di partenza in acciaio inox. 
Posizionare  la prima plancia lungo il bordo scanalato. 
Disporre  le fila successiva di clip in acciaio sui profili . Inserire una nuova fila di plance. e proseguire fino ad 
ultimare. La scanalatura tra due plance dovrebbe essere fissata mediante le clip in acciaio. Spingere la plancia 
dal lato opposto e avvitare le viti all’interno dei fori di ogni clips.
Considerando una superficie da montare di 4,4 x 4,4 m (mq.19,36), gli accessori necessari sono i seguenti:
Clips fissaggio 500 pz. (25 pz mq) - Clips partenza 26 pz. (3 pz mt) - Magatelli 63,8 m (3,5 m mq).

TEYCLICK / TEYSTRONG
La posa è estremamente semplice e 
veloce. E necessario che la superficie 
sia solida ed uniforme senza imper-
fezioni. Fare ambientare il pavimento 
per 48 ore ad una temperatura non 
inferiore a 18°. Lasciare sul perimetro 
1 cm di spazio; per i corridoi ogni 7/8 
mt inserire un giunto di dilatazione.  
Non è necessario l’utilizzo di collanti. 
Il sistema ad incastro maschio/fem-
mina e l’utilizzo del sottopavimento 
Teysafe indicato rendono l’installazio-
ne facile e rapida. 

TEYDRY
Per la pavimentazione Teydry si pos-
sono utilizzare 2 tipologie di montag-
gio.
1. Con l’utilizzo di colla, della tipolo-
gia necessaria in base al sottofondo, 
è necessario che il sottofondo sia 
perfettamente preparato, asciutto, 
stabile e perfettamente livellato.
2. Con materassino Teysafe Rapid che 
permette un montaggio estrema-
mente più veloce, pulito e garantito. 
Anche in questo caso il sottofondo 
deve essere livellato perfettamente 
ed esente da difetti.

TEYSELF
La pavimentazione Teyself è perfetta 
per i montaggi fai da te. Non neces-
sita di manodopera specializzata 
in quanto già provvisto di collante. 
Il sottofondo deve essere pulito, 
sgrassato, senza imperfezioni e con 
una superficie non troppo porosa. 
Per una maggiore garanzia di stabilità 
nel tempo è consigliabile l’utilizzo del 
sottopavimento Teysafe Professionl 
che rende l’installazione più veloce 
pulita e sicura.
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Le tonalità del colore e la trama delle immagini presenti in questo catalogo possono differire da quelle del 
prodotto reale in considerazione della tipologia di stampa utilizzata.
Per tutte le condizioni commerciali e di vendita fa fede il listino in vigore.

TEYFLOOR
Per la posa dei pavimenti in laminato 
il sottofondo deve essere assolu-
tamente livellato, resistente, senza 
umidità residua e pulito. È necessario 
l’utilizzo di una barriera vapore e di un 
sottopavimento, vedi sottopavimenti 
Teysafe indicati, per la riduzione del 
riverbero da calpestio. La temperatu-
ra minima dei locali durante il mon-
taggio non deve essere inferiore a 18°, 
e le confezioni devono essere lasciate 
ambientare per almeno 48 ore. Sul 
perimetro deve essere lasciato uno 
spazio di circa 1 cm, per i corridoi ogni 
7mtri lineari interrompere  con giunti 
di dilatazione; ogni 50 mq la pavi-
mentazione va interrotta con giunti di 
dilatazione in senso longitudinale.  

TEYWALL PVC
Per la posa dei pannelli in pvc da 
parete è sufficiente realizzare una 
struttura tipo quelle comunemente 
utilizzate per il cartongesso, ma può 
essere anche di materiale differente 
all’alluminio, sulla quale andare poi 
ad avvitare i pannelli che grazie al 
semplice sistema maschio femmina 
possono essere installati in modo 
molto semplice. I pannelli possono 
essere anche montati direttamente 
a parete sia avvitandoli che tramite 
colla. In questo caso la parete deve 
essere perfettamente livellata ed il 
più possibile esente da difetti. 
In alternativa possono essere usate 
delle clips da fissaggio perlinato  ap-
plicandole direttamente, tramite dei 
semplici chiodi a testa piatta, al muro 
o alla struttura retrostante.
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Sede e stabilimento:
COLORI IN CASA srl

Pian dell’Olmino / Santa Giulia 61
53034 Colle di Val d’Elsa (SI)
Tel. 0577 / 929934 - Fax 0577 / 904917
www.coloriincasa.com
info@coloriincasa.com

www.teykos.it


